CASA MODELO

UBATUBA e SAQ PAULO



'0 PROJETO

Tivemaos a possibilidade de viver proximos a natureza, conectarmos
com ela e fazermos escolhas mais coerentes. Compartilhar.nossa
expenencna sobre construir @ morar € inspirar as pessoas a também
repensaren’fsuas escolhas diarias, ’
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ARQUITETURA NO TROPICO

Grande parte do territorio brasileiro esta contido nos limites da
faixa intertropical do planeta, cujo clima é quente e Umido.
Esse é o caso de Ubatuba: intenso regime de chuvas, radiacao
solar e presenca de vegetacao exuberante.

Ubatuba
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CASA MODELO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

Utilizacao inteligente dos recursos oferecidos pela natureza, aumentando a eficiéncia energética sem prejudicar o uso.

0 MODELO TRADICIONAL

0 modelo de construcdo trazido pelos portugueses é adequado ao clima quente e seco, possui
paredes espessas e pequenas aberturas para manter a temperatura interna estavel ao
absorver calor durante o dia e transmitir ao ambiente interno durante a noite. Ndo é um modelo

eficaz para zonas Umidas!



CASA MODELO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

Utilizacao inteligente dos recursos oferecidos pela natureza, aumentando a eficiéncia energética sem prejudicar o uso.

ELEVAR

Afastar-se do solo é afastar-se da umidade,
liberando esse nivel para a vegetacao
caracteristica dessa paisagem.



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

CASA MODELO

Utilizacao inteligente dos recursos oferecidos pela natureza, aumentando a eficiéncia energética sem prejudicar o uso.
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Em clima guente e Umido, ventilacdo natural,
através de grandes aberturas, é eficaz em
reduzir a temperatura e a umidade excessiva

VENTILAR




ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS CASA MODELO

INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

Utilizacao inteligente dos recursos oferecidos pela natureza, aumentando a eficiéncia energética sem prejudicar o uso.
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PROTEGER

Aumentar as areas sombreadas,
reduzindo a incidéncia direta de
raios solares, sem inibir a ventilacao!



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS CASA MODELO

INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

A casa foi desenhada para ser protegida do sol durante todo o dia, especialmente nas horas de sol intenso, durante meio dia e tarde. Os quartos ficam na ala leste da casa
recebendo assim, o sol da manha. Areas de servico com pouca permanéncia, lavabo e a lavanderia, estdo posicionadas no lado oeste, mais exposto, porém com vegetacao abundante
para proteger a casa dos raios do sol da tarde.

ESTUDO SOLAR
Manha de verao

OESTE



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS CASA MODELO

INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

A casa foi desenhada para ser protegida do sol durante todo o dia, especialmente nas horas de sol intenso, durante meio dia e tarde. Os quartos ficam na ala leste da casa
recebendo assim, o sol da manha. Areas de servico com pouca permanéncia, lavabo e a lavanderia, estdo posicionadas no lado oeste, mais exposto, porém com vegetacdo abundante
para proteger a casa dos raios do sol da tarde.

ESTUDO SOLAR
Tarde de verao



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS CASA MODELO

INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

No inverno os raios solares penetram profundamente na casa. Enquanto os vidros e o pé direito alto permitem que os eles alcancem boa parte da sala, piso e parede frontal
de concreto absorvem esse calor durante o dia e irradiam durante a noite.

NORTE

ESTUDO SOLAR
Tarde de inverno




ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS CASA MODELO

INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS

No inverno os raios solares penetram profundamente na casa. Enquanto os vidros e o pé direito alto permitem que os eles alcancem boa parte da sala, piso e parede frontal
de concreto absorvem esse calor durante o dia e irradiam durante a noite.

ESTUDO SOLAR
Manha de inverno



CASA MODELO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
INVESTIMENTO EM SISTEMAS PASSIVOS
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INSOLACAD
21.06 Solsticio de inverno 21.12 Solsticio de verao

DISPQSITIVOS DE ILUMINACAQ NATURAL, AS JANELAS!
Luminosidade natural, insolacao controlada através dos beirais da cobertura, ventilacdo cruzada e visuais! Além do conforto térmico, a integracdo com a natureza através das aberturas, promove o bem
estar dos usudrios ao oferecer amplo contato visual com a paisagem exterior. O afastamento do solo auxilia o controle da umidade e permite que a vegetacdo local se aproprie do solo.



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
0 CONSUMO MINIMO + PRODUGCAQ ENERGIA

CASA MODELO
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DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS EFICIENTES

Foram adotadas medidas que minimizam o consumo de energia ao mesmo tempo em que investiu-se na geracao de energia.

01 Paineis fotovoltaicos: Sistema de energia de 2,7KW grid tie com a rede da concessiondria para autosustentar o consumo da casa; 02 Telha com camada isolante que reduz a transmissdo de calor ao
ambiente interno; 03 Lampadas 100% LED para complementar a iluminacio natural; 04 Utilizacdo de equipamentos de baixo consumo Selo Procel e Classe A; 05 Monitor de consumo.

ENTENDENDO O CONSUMO

Monitorar o consumo e a producao de energia nos ajuda a entender de que forma nosso comportamento influi diretamente no nosso consumo. A informacao produz conhecimento e nos permite fazer

escolhas para uma utilizacdo consciente dos recursos.



CASA MODELO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
0 CONSUMO MINIMO +REUTILIZACAD DA AGUA
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CAPTACAD E REUTILIZACAO DE AGUA DA CHUVA
Sisterna pensado para reduzir em até 50% o consumo de dgua potavel, opera captando agua do telhado através das calhas, que desce, passa por um sistema de filtragem e fica armazenada embaixo da

casa, sendo posteriormente encaminhada para os pontos onde estd previsto o reuso - vasos sanitarios, maquinas de lavar roupas, torneiras de garagem e jardim.
01 Calhas para recolhimento da dgua da chuva; 02 Reservatorio de agua potavel proveniente da concessionaria; 03 Reservatério de agua pluvial; 04 Reservatdrio de armazenamento de agua pluvial.



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
0 CONSUMO MINIMO + REUTILIZACAQO DA AGUA

DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS EFICIENTES

UMA CASA CONVENCIONAL

60
litros

12
litros

20
litros

A HIGIENE EM

Torneiras i Torneiras i
bmin i com redutor i
Bacia Bacia

1 descarga i com redutor :
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Lava loucas QD

-Torneiras eficientes com tempaorizador e arejador, representando um consumo de 5-6l/min;
-Bacias sanitarias econdmicas com descarga dupla de 3 ou 6 litros. A Bacia é utilizada ern média 8 vezes ao dia por cada morador de uma casa e em um residéncia convencional pode representar 25% do

consumo de agua;

-Maquina de lavar louca com funcdo de baixo consumo. Essa funcao representa uma economia média de 65% se comparada a lavagens em lavadoras tradicionais.

0 CONSUMQO MINIMO + REUTILIZACAD DAS AGUAS

Lava loucas
QI]D i econdmica i

*Agua pluvial oriunda do sistema de captacdo

l. A HIGIENE EM UMA CASA EFICIENTE

25
litros

3/6
litros

7
litros

CASA MODELO

Ao adotar estratégias que reduzem o consumo de dgua combinado a um sistemna de reaproveitamento de dgua da chuva, foi possivel reduzir em 81% o consumo de dgua da concessionaria, utilizados pelos
equipamentos no grafico acima. Em uma casa convencional, esses equipamentos demandam 176 litros de agua do sistema da concessionaria enquanto que nessa situacao de casa consciente, demandam

32 litros.



